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Das Brandbekampfungssystem FILPATROL™fire EASY wurde von ILT fiir den Einsatz zusammen
mit Luftfilteranlagen und Fertigungsmaschinen entwickelt. Das System vereint Branddetektion
und Feuerléschung in einem — und das zu einem herausragend gilinstigen
Preis-/Leistungsverhiltnis.

Als unabhangige Kompaktlésung kommen Qualitdtskomponenten zur Brandentdeckung und
Feuerldschgeneratoren auf pyrotechnischer Basis zum Einsatz: Mittels Aerosolen, die weder
toxisch noch umweltschadlich sind, wird den Flammen die Energie entzogen. Weiterhin
kommt es zu einer Unterbrechung der Kettenreaktion durch das Binden freier Radikale. Dabei
wird der Umgebung kein Sauerstoff entzogen. Das Besondere am FILPATROL™fire
EASY-System: Branderkennung und Brandbekdmpfung in einem System; Unabhéangige
Systemldsung; keine Stromversorgung notwendig — Sie brauchen nur noch die
Endlageninformation in Ihr System aufzuklemmen. Das System ist als Raum und
Objektloschung erhiltlich zur Brandbekdampfung direkt in Werkzeugmaschinen und zur
Montage in Einhausungen. Ohne Pumpen, Tanks oder aufwendige Installation. Sicher und
zuverlassig.

Brandbekampfung an Fertigungsmaschinen in einem Komplettsystem

Thermal Branddetektion mittels thermischen Sensor und Feuerléschung mittels
pyrotechnischem Loschsatz

Baugruppe bestehend aus Loschgenerator mit thermischem Sensor, Endlagenschalter und
Befestigungsschelle

Farbe RAL 3001 (Signalrot).
ca. H 240 mm
ca.1,30 kg

¢ Dauer der Aerosolerzeugung: ca. 5 Sekunden ¢ Wirkungsbeginn: 3 Sekunden nach Auslésung
der Glasampulle ¢ Lagerung: Kiihl und trocken ® Schaltfunktion: Offner (Ruhestromprinzip) e
Schaltleistung: 250 VAC, 1A / 125 VAC, 3A / 24 VDC, 2A eKontaktwiederstand: <30 mQ
Isolationswiederstand: > 500 MQ bei 500 VDC

e Auslosetemperatur Thermalanziinder: 79°C
e Funktionstemperatur: -40°C bis max. 15°C unter der angegebenen Auslésetemperatur
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¢ Zulassungen des pyrotechnischen Loschmittelgenerators: PL-4/97/Aerosol Léschmittel,
Bundesanstalt fur Materialprifung BAM-PT2-333/08
* Konformitat d. Feuerléschgenerators: M/EMV-99/325, 2000-02-04

Baugruppe mit 2 m3 Loéschgenerator mit thermischem Sensor, Endlagenschalter und
Befestigungsschelle

Léschvolumen 3 und 20 m3, weitere Temperaturbereiche auf Anfrage (57°C, 68°C, 79°C, 93°C)
Feuerloscheinrichtung FILPATROL™ fire EASY Thermo 126/002-1.1
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Stand 2014/0211192609 Hiermit verlieren alle bisherigen Datenblatter fiir Feuerldscheinrichtung FILPATROL™ fire EASY Thermo 126/002-1.1 ihre Giiltigkeit. Dieses
Datenblatt dient ausschlieRlich der allgemeinen technischen Information. Technische Anderungen bleiben ohne Ankiindigung vorbehalten. Alle Angaben beziehen
sich auf die Standardausfiihrung. Je nach Anwendungsfall sind Abweichungen notwendig oder méglich, die durch besondere technische Gegebenheiten, Vorschriften
0. &. bedingt sind. Auf Abbildungen und Zeichnungen, die fir die Ausfiihrung nicht verbindlich sind, ist Feuerldscheinrichtung FILPATROL™ fire EASY Thermo
126/002-1.1 teilweise mit Sonderzubehér abgebildet. Dieses Datenblatt ist kein Angebot; die enthaltenen Informationen sind nicht verbindlich und stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften oder Leistungsdaten fiir einen bestimmten Anwendungsfall dar. Lassen Sie sich diesbezuglich bitte von uns beraten. Das Logo «ILT»,
«ILT Industrie-Luftfiltertechnik» sowie ELOFIL, UNIFIL, KOMBIFIL, CLAROFIL, ROTAFIL, MOBIFIL, LUBRIFIL, PORTAFIL, STAFIL sind in Deutschland und vielen anderen
Lidndern eingetragene Warenzeichen der ILT GmbH, Ruppichteroth. Vorstehende Auffithrung wird gelegentlich aktualisiert. Wenn eine bestimmte Marke der ILT
GmbH nicht aufgefiihrt wird, stellt dies keinen Verzicht auf die Rechte an dieser Marke dar. Nachdruck, Vervielfiltigung jeder Art sowie Ubersetzungen in andere
Sprachen und Umsetzen dieses Datenblattes in elektronische Medien sind ausdricklich verboten und verpflichten zum Schadensersatz. Fur Layout, Text,
Zeichnungen und Abbildungen sowie Fotos © ILT GmbH, Ruppichteroth.

2 Reine Luft, garantiert. Datenblatt 01FLA113020-1 Stand 2014/0211192609 Seite 2 von 2



