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Das Brandbekampfungssystem FILPATROL™fire wurde von ILT fiir den Einsatz zusammen mit
Luftfilteranlagen und Fertigungsmaschinen entwickelt. Das System vereint Branddetektion und
Feuerldschung in einem — und das zu einem herausragend glinstigen
Preis-/Leistungsverhiltnis. In einem Gehause kommen Qualitdtskomponenten zur
Brandentdeckung und Feuerléschgeneratoren auf pyrotechnischer Basis zum Einsatz: Mittels
Aerosolen, die weder toxisch noch umweltschadlich sind, wird den Flammen die Energie
entzogen. Weiterhin kommt es zu einer Unterbrechung der Kettenreaktion durch das Binden
freier Radikale. Dabei wird der Umgebung kein Sauerstoff entzogen. Das Besondere am
FILPATROL™fire-System: Alles kommt in einem inklusive Ausldseeinheit, Meldeeinrichtung und
Léschgenerator — Sie brauchen nur noch einzuschalten. Das System ist als
Rohrkanalintegration erhaltlich zur Brandbekdampfung direkt in Rohrleitungen und zur
Montage vor Luftfilteranlagen. Ohne Pumpen, Tanks oder aufwendige Installation. Sicher und
zuverlassig.

Brandbekampfung an Filteranlagen und Fertigungsmaschinen in einem Komplettsystem

Optische Branddetektion mittels UV-Flammenmelder und Feuerldschung mittels
pyrotechnischem Léschsatz

Inkl. Bedienertableau (nicht abgebildet) und Meldeeinheit
Farbe RAL 3001 (Signalrot).

Dauer der Aerosolerzeugung: ca. 8 Sekunden
Prifstrom des Feuerléschgenerators: max. 5 mA
Elektrische Auslosung Feuerloschgenerator: 1,5 A; 6 ms

-40°C bis +85°C

* Brandklasse: B (eingeschréangt) / C nach DIN EN2

¢ Zulassung d. Feuerloschgenerators: Bundesanstalt f. Materialprifung BAM-PT1-0567
¢ Zulassungskennzeichen d. Feuerléschgenerators: PL-4/97Aerosol Loschmittel

e Prifung d. Feuerléschgenerators: EMV-Priifung e12 02 0017

¢ Konformitat d. Feuerldschgenerators: M/EMV-99/325, 2000-02-04

automatische Absperrklappe
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Baugruppe mit 3 m3 Léschgenerator und optischem Sensor, Bedientableau mit
An/Aus-Schalter, Signalleuchten fiir Betrieb und Alarm, inkl. abgedecktem man. Ausléser und
elektr. Kontrolleinheit.

Léschvolumen 20 m3, mit Rohrkanal zur Installation vor Luftfilteranlagen,
automatischer Absperrklappe, Adapter fir gréRere Loschgeneratoren,
Integration in Maschinensteuerungen
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Stand 2014/0211192611 Hiermit verlieren alle bisherigen Datenblatter fiir Feuerlscheinrichtung FILPATROL™ fire Opto 003-1.1 ihre Giltigkeit. Dieses Datenblatt
dient ausschlieRlich der allgemeinen technischen Information. Technische Anderungen bleiben ohne Ankiindigung vorbehalten. Alle Angaben beziehen sich auf die
Standardausfiihrung. Je nach Anwendungsfall sind Abweichungen notwendig oder méglich, die durch besondere technische Gegebenheiten, Vorschriften o. a.
bedingt sind. Auf Abbildungen und Zeichnungen, die fiir die Ausfihrung nicht verbindlich sind, ist Feuerléscheinrichtung FILPATROL™ fire Opto 003-1.1 teilweise mit
Sonderzubehor abgebildet. Dieses Datenblatt ist kein Angebot; die enthaltenen Informationen sind nicht verbindlich und stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften oder Leistungsdaten fiir einen bestimmten Anwendungsfall dar. Lassen Sie sich diesbeziiglich bitte von uns beraten. Das Logo «ILT», «ILT
Industrie-Luftfiltertechnik» sowie ELOFIL, UNIFIL, KOMBIFIL, CLAROFIL, ROTAFIL, MOBIFIL, LUBRIFIL, PORTAFIL, STAFIL sind in Deutschland und vielen anderen
Lidndern eingetragene Warenzeichen der ILT GmbH, Ruppichteroth. Vorstehende Auffithrung wird gelegentlich aktualisiert. Wenn eine bestimmte Marke der ILT
GmbH nicht aufgefiihrt wird, stellt dies keinen Verzicht auf die Rechte an dieser Marke dar. Nachdruck, Vervielfiltigung jeder Art sowie Ubersetzungen in andere
Sprachen und Umsetzen dieses Datenblattes in elektronische Medien sind ausdriicklich verboten und verpflichten zum Schadensersatz. Fur Layout, Text,
Zeichnungen und Abbildungen sowie Fotos © ILT GmbH, Ruppichteroth.
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