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STECKERFERTIG: MOBFIL NT 1WV26

ROBUST, MOBIL UND SOFORT BETRIEBSBEREIT.

SICHERES, FLAMMENHEMMENDES DESIGN
UND KOMPLETT AUS METALL. MOBIFIL,
DER LEISTUNGSSTARKE SCHWEISSRAUCH-
FILTER MIT EINFACHER HANDHABUNG.
AUSGELEGT FUR ZUVERLASSIGEN BETRIEB.
IDEAL FUR HANDARBEITSPLATZE ODER
WECHSELNDE EINSATZORTE.

PRAKTISCHE AUSSTATTUNGSOPTIONEN

FUR 1 ODER 2 ARBEITSPLATZE? KEIN PROBLEM.
MOBIFIL IST MIT 1 ODER 2 ABSAUGARMEN, WAHL-
WEISE MIT 1 ODER 2 ANSCHLUSSSTUTZEN FUR
DIREKTEN SCHLAUCHANSCHLUSS LIEFERBAR.

MIT LEITBLECHEN KANN DIE GEFILTERTE LUFT NACH
OBEN ODER UNTEN GERICHTET WERDEN.



Wiederverwendbare Vorfilterelemente

Dem Hauptfilterelement sind eine Vorfilterkassette und ein Funkenschutz vorgeschaltet - damit ist MOBIFIL sicherer
als andere vergleichbare SchweiRrauchfilter. Ein weiteres Plus: Diese Vorfilterelemente sind wiederverwendbar.
Durch ihren Einsatz wird die Standzeit des Hauptfilterelements verlangert und der Austausch ist weniger oft notwen-
dig als bei vergleichbaren Gerdten im Markt. Dadurch sinken die Betriebskosten: bis zum Faktor 2 gegeniliber anderen

marktiblichen Geraten.

Strémungsoptimiertes Design ECO

Der Ventilator ist stromungstechnisch optimiert und erzeugt einen besonders starken Luftstrom. Er wird so gefihrt,
dass die Filterelemente, speziell das Hauptfilterelement, optimal angestrémt und die Filterflache voll ausgenutzt wird.
Ein Austausch des Hauptfilterelementes ist erst dann notwendig, wenn die volle Tiefenbelastung erreicht ist. Und das
bei ausgesprochen niedrigem Energieverbrauch. Im Vergleich zu anderen Geraten ist der Austausch des Hauptfilter-
elementes erst dann notwendig, wenn es vollstdndig gesattigt ist. So sparen Sie effektiv bares Geld.

hr Nutzen mit MOBIFIL:

Einfache, schnelle Wartung

IFA 205004

und geringe Kosten. o

Gepriift und auch fiir hochlegierte Stihle geeignet GEPRUFT UND ZUGELASSEN FUR
DIE SCHWEISSRAUCHKLASSE W3
MOBIFIL ist vom Institut flr Arbeitssicherheit (IFA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) gepriuift
und fir die Schweirauchklasse W3 (hochlegierte Stdhle) zugelassen. Durch den Einsatz von MOBIFIL sind damit die
Arbeitsschutzvorschriften erfillt und die gereinigte Luft kann problemlos in die Werkhalle zuriickgefiihrt werden.

Einfache Wartung und Betrieb

MOBIFIL ist mit einem automatischen Phasenwender ausgestattet - ein fehlerhafter elektrischer Anschluss ist ausge-
schlossen. Uber ein akustisches Signal wird eine notwendige Wartung angezeigt. Nach dem Offnen der Wartungstiir
sind alle Filterelemente sofort zugdnglich. Ein Zugriff auf die Filterelemente ist ohne Werkzeug mdoglich. Das macht
die Wartung besonders einfach und schnell.

Wie alle Luftfiltergerate von ILT wird MOBIFIL in der Direktabsaugung eingesetzt. Die verunreinigte Luft wird direkt an
der Entstehungsstelle erfasst. So kann sie sich gar nicht erst in der Werkhalle ausbreiten. Durch den kompakten Auf-
bau und hochste Effizienz ist MOBIFIL optimal fiir die Direktabsaugung geeignet: MOBIFIL ist mobil, die Absaugarme
mit Gasdruckdampfern sind leicht zu bewegen und behalten jede gewlinschte Position freitragend bei. Noch ein Plus-
punkt: MOBIFIL verfligt Gber Absaugarme aus Metall mit auRenliegenden Gelenken, die nicht im Schmutzluftstrom
liegen - so kdnnen sie durch Verschmutzung nicht verschleiSen. Das tragt zum nachhaltigen, langlebigen Einsatz von
MOBIFIL bei. Und wenn keine Absaugarme bendotigt werden, sondern direkt Schlauch angeschlossen werden soll?
Kein Problem! Dank der intelligenten Konstruktion der Ansaugadapter ist das moglich - auch im Nachhinein. MOBIFIL
ist fir den harten Industrieeinsatz entworfen, sehr robust und unkompliziert zu betreiben. MOBIFIL bewahrt sich seit
Jahren im industriellen Produktionsalltag.



MOBIFIL
SchweiBrauchfilter.

Einfache Handhabung, sicherer Betrieb
und fur alle SchweilSverfahren geeignet.

MOBIFIL ist zur Abscheidung von SchweifSrauch aus allen SchweiRverfahren und fiir Rauch aus dem Hart- und Weich-
|6ten geeignet. Als mobiles Gerat ist es (iberall dort einsetzbar, wo SchweilRrauch entsteht. MOBIFIL kann mit einem
oder zwei Absaugarmen ausgestattet und gleichzeitg fir mehrere Arbeitsplatze genutzt werden. Handhabung und
Betrieb sind problemlos, eine Wartung ist einfach und schnell durchzufiihren. MOBIFIL ist ein filternder Abscheider.
Ein integrierter Funkenschutz hélt Funken, die z.B. beim Verputzen der Schweilndhte mit einem Flachschleifer ent-
stehen, zuverlassig zurlick. MOBIFIL ist flir den Industrieeinsatz bestimmt - deshalb ist das Gerat aus 1,5 mm starkem
Stahl und nicht aus Kunststoff gefertigt: so ist eine lange Lebensdauer garantiert.

FUR DEN INDUSTRIELLEN EINSATZ BESTIMMT

MOBIFIL IST LEISTUNGSSTARK UND ROBUST.
DER KORPUS AUS 1,5 MM STAHL GARANTIERT
WIDERSTANDSFAHIGKEIT, SICHERHEIT UND
LANGJAHRIGE BETRIEBSBEREITSCHAFT.

DURCHDACHT UND PRAKTISCH:

VOM INTEGRIERTEN FUNKENSCHUTZ UBER
DEN AUTOMATISCHEN PHASENWENDER
UND DIE AKUSTISCHE WARTUNGSANZEIGE
BIS ZUR KABELHALTERUNG - MOBIFIL IST
EINFACH IN HANDHABUNG UND BETRIEB.




MOBIFIL ist mobil und fiir alle
Schweifverfahren geeignet.

Robust, geprift und auch fir Schweilsrauch
von hochlegierten Stahlen zugelassen.

MOBIFIL SCHWEISSRAUCHFILTER | TYPENLISTE

Typ Ventilator- Absaugleistung/ Filterflache ECO/HEPA/ SchweiBverfahren/
leistung Nennluftstrom Re-use Hartléten/
Weichloten
MOBIFIL NT 2 000 m¥h 1600 m¥h 11 m? m/m/@& alle/m/m
1WV26-1.5

Technische Daten | Gefahrstoffgepriift vom Institut fir Arbeitssicherheit (IFA, Prifnr. 1205004) der DGUV,
SchweiRrauchabscheideklasse W3 (hochlegierte Stahle), Anschlussleistung 1,5 kW, Betriebsspannung 400 VAC,
50 Hz, Gewicht 170 kg, Grundmalie L 740 x B 700 x H 1250 mm, mobile Ausfiihrung, mit Phasenwender,

akustisches Wartungssignal

Ausstattungsoptionen

e Ansaugadapter mit 1 Absaugarm NW 160, 3 m gestreckte Lange, 360° drehbar, 3 Gelenke, Kegelhaube

e Ansaugadapter mit 1 Absaugarm NW 160, 4 m gestreckte Lange, 360° drehbar, 3 Gelenke, Kegelhaube

e Ansaugadapter mit 1 Absaugarm NW 160, 3 m gestreckte Lange, 360° drehbar, 3 Gelenke,
quadratische Absaughaube 500 x 500 mm

e Ansaugadapter mit 1 Absaugarm NW 160, 3 m gestreckte Lange, 360° drehbar, 3 Gelenke,
Coanda-Absaughaube 420 x 320 mm

e Ansaugadapter mit 2 Absaugarmen NW 160, je 3 m gestreckte Lange, je 180° drehbar, je 3 Gelenke, Kegelhauben

e Ansaugadapter mit 1 Schlauchanschlussstutzen NW 100, mit Regulierklappe

e Ansaugadapter mit 2 Schlauchanschlussstutzen NW 100, mit Regulierklappe

e Ansaugadapter mit 1 Schlauchanschlussstutzen NW 150, mit Regulierklappe

e Ansaugadapter mit 2 Schlauchanschlussstutzen NW 150, mit Regulierklappe

e Set Abluftleitbleche fur wahlweisen Luftaustritt nach oben/unten weisend (Standard: horizontal)

M = verfigbar [d = teilw. verflgbar
Losungen flr hohere Absaugleistungen und stationdre Absauganlagen auf Anfrage

Re-use: Vorfilter sind wiederverwendbar
* Vorfilter zur Entlastung der HEPA-Filterstufe
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ILT Industrie-Luftfiltertechnik GmbH

info@ilt.eu

Telefon +49 (0) 2295/921-0
Telefax + 49 (0) 22 95/66 20

Postfach 1130 | 53805 Ruppichteroth
Sonnenhang 40 | 53809 Ruppichteroth

www.ilt.eu





